
NÌKOLIKAKOTOUÈOVÁ
ROZØEZÁVACÍ PILA
MJ 145/37,MJ 145/55, MJ 145/75

TYP

Maximální šíøka øezu

Prùmìr høídele bez pouzdra

Rychlost posuvu

MJ 145/37

300 mm

55 mm

4-30m/min.

MJ 145/55

350 mm

60 mm

4-30m/min.

MJ 145/75

350 mm

60 mm

4-30m/min.

Maximální proøez

Ma. prùmìr pilového kotuèe

Otáèky høídele

Pøíkon motoru zdvihu boudy

120 mm

380 mm

4000 ot./min.

0,37kW

170 mm

505 mm

2600 ot./min.

0,75kW

170 mm

505 mm

2600 ot./min.

0,75kW

Minimální proøez

Min. prùmìr pilového kotouèe

Pøíkon

Rozmìry stroje

10 mm

200 mm

37kW

2150x1500x1435x mm

10 mm

350 mm

55kW

2560x1780x1870 mm

10 mm

350 mm

75kW

2560x1780x1870 mm

Min. délka rozøezávaného kusu 585 mm 740 mm 740 mm

80 mm

2,2kW

3600kg
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Min. délka rozøezávaného kusu 585 mm

70 mm

2,2kW

2100kg

740 mm

80 mm

2,2kW

3500kg

Min. délka rozøezávaného kusu

Upínací otvor pilového kotouèe

Pøíkon motoru posuvu

Hmotnost stroje

Min. délka rozøezávaného kusu

www.drevoobrabeci stroje.cz


