
Linka na výrobu masivních
podlah z listnatého døeva.

Výkon 4000 - 7500 bm/smìna Šíøka výstupního materiálu 60 - 220 mm

Šíøka vstupního materiálu 70 - 230 mm Délky výstupního materiálu 300 - 2500 mm

Tlouš¡ky výstupního materiálu 10-25 mm Odøezky drcené do odsávání

Délky vstupního materiálu 1500 - 5100 mm Rozmìry linky 12 x 85 x 4,5 m

Tel.:    +420 461 530 570
Tel.:    +420 461 535 262
Fax.:   +420 461 543 040

JKS Trade Moravia s.r.o., Svitavy
Koclíøov 161
569 11 okres Svitavy www.jks.cz

E-mail: jks@jks.cz
E-mail: prodejna@jks.cz

www.drevoobrabeci stroje.cz

1

2
4

5
6

7

78

8

6

5

5

4

3

3

2

1

1 - Vstupní vkládací dopravník do ètyøstranné frézky zde se provádí
hrubování (orovnání) vstupního materiálu

2 - Výstupní dopravník z hrubování a vstupní dopravník do profilové
ètyøstranné frézky, která vyrábí podélné profily podlahy

3 - Automatická profilovací frézka s elektrickým pøestavováním
výstupní tlouš�ky a šíøky

4 - Dopravník ruèního tmelení nedostatkù a dìravých sukù. po zatmelení
dopravníky posunou materiál k zalo�ení do sušícího dopravníku

5 - Sušící dvoukomorový dopravník zabezpeèuje èas potøebný na
zaschnutí tmelu bez ztráty kapacity linky. Je plnì automatický

5 - Lamely se automaticky naskládají tøi vedle sebe a najednou projdou
širokopásovou bruskou

6-  Prùbì�ná optimalizaèní pila øe�e po�adované délky a vyøezává vady
oznaèené obsluhou pomocí køídy

7 - Prùbì�ný oboustranný formátovací stroj pro rùzné délky bez
pøestavování kontinuálnì frézuje pero drá�ku na celou škálu délek.

8 - Odebírací a tøídící dopravník dle délek hotových podlah


