
Linka pro prùbìāné lakování
s NC støíkací kabinou

Pracovní šíøka

Poèet støíkacích trisek

Typ laku

Kartáè

Lampy UV

150 - 1300 mm

8 ks

PU

1,5kW

36kW

Pracovní tlouš�ka

Prùmìr trysek

Spotøeba vzduchu

Ofukovací ventylátory

Chladící ventylátory

3 - 50 mm

0,8 - 1,3 mm

2400 l/min

2x0,75kW

4x0,75kW

Minimální délka kusu

Vstupní dopravník

Nános laku

Posuv støíkací kabiny

Odsávací ventylátor

300mm

0,55kW

100 - 280 g/m2

1,5kW

7,5kW

Rychlost posuvu

Posuv èistícího stroje

Sušení

Tepelný tunel

Rozmìry linky

0 - 5,5 m/min

0,75kW

teplý vzduch, UV

12kW

25x5x3,5 m
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Poloautomatická linka na støíkání lakù se skládá :
1 - vstupní dopravník a èistící stroj
2 - NC støíkací kabina s recyklací laku
3 - sušící tunel tepelný tunel
4 - UV sušící stroj

Jakmile se linka seøídí na daný rozmìr materiálu staèí
vkládat materiál a odbírat ji� suchý výrobek na, který je
mo�né nanášet další vrstvy a nebo jej zabalit k expedici.
Systém recyklace laku sní�í Vaše náklady na lak a šetøí
i �ivotní prostøedí. Na konci linky je lak dokonale suchý
bez ztráty kvality nebo zaprášení.

Jednoduchý a výkonný zpùsob nanášení lakù bez lidského zásahu. �ádné
zneèištìní prachem nebo otlaèky prstù. Kontrolované prostøedí pro støíkání s odsá-
váním vzduchu zneèištìného lakem a sbìr pøebyteèného laku a recyklace..


