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HM-K1W1S2

HM-K2W2S2

HM-K4S4

Pracovní šíøka                       100-1800 mm
Prac.délka                             200 mm
Tlouštka                                 5-80 mm
Rýchlost posuvu                    4,5-22m/min
Pøíkon motoru posuvu           400V,50Hz,1,5Kw,1430r/min
Pøíkon motoru frézovaní        1,66Kw,150 Hz
Motor broušení                      400V,50Hz,0,12Kw,1400r/min
Motor brusne jednotky           400V,50Hz,2,2Kw,1410r/min
Rozmìr brus.pásu                 2060mm x 80mm
Max. šíøka broušení               80 mm
Rýchlost pásu                        8,15-13,58 m/s
Napínací tlak brus. pásu        0,3-0,5Mpa
Prítlak burs.pásu                    0,3-0,3Mpa
Motor brus.hlavy                    380V,50Hz,2,2Kw,1410r/min
Rozmìr stolu                          840mm x  100 mm
Max.šíøka brus.pásu               80mm
Rychlost brus.hlavy                8-13 m/s
Výkon celkový                        9,75Kw
Napìtí                                     400V 50Hz
Rozmìry                                 5000x1300x1500 mm
Hmotnost                                2800 Kg

Pracovní šíøka                       100-1800 mm
Prac.délka                             200 mm
Tlouštka                                 5-80 mm
Rýchlost posuvu                    4,5-22m/min
Pøíkon motoru posuvu           400V,50Hz,1,5Kw,1430r/min
Pøíkon motoru frézovaní         2Kw,150 Hz
Motor broušení                      400V,50Hz,0,12Kw,1400r/min
Motor brusne jednotky           400V,50Hz,2,2Kw,1410r/min
Rozmìr brus.pásu                 2060mm x 80mm
Max. šíøka broušení               80 mm
Rýchlost pásu                        8,15-13,58 m/s
Napínací tlak brus. pásu        0,3-0,5Mpa
Prítlak burs.pásu                    0,3-0,3Mpa
Motor brus.hlavy                    400V,50Hz,2,2Kw,1410r/min
Rozmìr stolu                          840mm x  100 mm
Max.šíøka brus.pásu               80mm
Rychlost brus.hlavy                 8-13 m/s
Výkon celkový                         13,84Kw
Napìtí                                     400V 50Hz
Rozmìry                                 6000x1300x1500 mm
Hmotnost                                3000 Kg

Pracovní šíøka                       100-1800 mm
Prac.délka                             200 mm
Tlouštka                                 5-80 mm
Rýchlost posuvu                    4,5-22m/min
Pøíkon motoru posuvu           400V,50Hz,1,5Kw,1430r/min
Pøíkon motoru frézovaní        2Kw,150 Hz
Motor broušení                      400V,50Hz,0,12Kw,1400r/min
Motor brusne jednotky           400V,50Hz,2,2Kw,1410r/min
Rozmìr brus.pásu                 2060mm x 80mm
Max. šíøka broušení               80 mm
Rýchlost pásu                        8,15-13,58 m/s
Napínací tlak brus. pásu        0,3-0,5Mpa
Prítlak burs.pásu                    0,3-0,3Mpa
Motor brus.hlavy                    400V,50Hz,2,2Kw,1410r/min
Rozmìr stolu                          840mm x  100 mm
Max.šíøka brus.pásu               80mm
Rychlost brus.hlavy                8-13 m/s
Výkon celkový                        13,86Kw
Napìtí                                     400V 50Hz
Rozmìry                                 6000x1300x1500 mm
Hmotnost                                3000 Kg


