
Linka poøezu kulatiny hranolovou
pilou .

Hranolová pila kotouèová ètyøhøídelová Øezivo omítané bez délkového krácení

Kulatina jehliènatá Výkon poøezu kulatiny na vstupu 50 - 90 m3 / smìna

Délky kulatina 2000 - 4000 mm Obsluha 6 pracovníci

Prùmìr kulatiny 150 - 400 mm Rozmìry linky 14m x 4m x 60 m

Tel.:    +420 461 530 570
Tel.:    +420 461 535 262
Fax.:   +420 461 543 040

JKS Trade Moravia s.r.o., Svitavy
Koclíøov 161
569 11 okres Svitavy www.jks.cz

E-mail: jks@jks.cz
E-mail: prodejna@jks.cz

www.drevoobrabeci stroje.cz

1. Kaskáda na kulatinu cca 7m3
2. Hranolová pila UDKTY
3. Boèní dopravník boèního øeziva
4. Krajová pásová pila UTY
5. Centrovací dopravník
6. Dvouhøídelová rozmítací pila UDKD
7. Váleèkový dopravník øeziva
8. Boèní dopravník øeziva
9. Rozmítací pila MJ 145
10. Váleèkový dopravník
11. Váleèkový dopravník
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